TELAS DE PENEIRAS VIBRATORIAS E ESTATICAS
PARA APLICACAO EM MINERACAO

FILTROS E TELAS PARA APLICACOES INDUSTRIAIS
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FILTROS E TELAS DE AGO LTDA.
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(15) 3330-0035



FILTROS ESPIRALADOS PARA POCOS ARTESIANOS

FILTROS PARA PETROLEO E GAS

TELAS E CESTOS PARA APLICACOES EM USINAS
DE ACUCAR E ALCOOL

Os produtos Acofiltro sao construidos com fios de perfil trapezoidal "V"
soldados por eletrofusao a barras longitudinais sendo usualmente
fabricados nos materiais: Aco Carbono Galvanizado e Aco Inoxidavel AISI 304/316.

Os Filtros Espiralades podem ser fabricados
em diferentes didmetros e diferentes
ranhuras, apresentando alta capacidade de
vazao e grande resisténcia mecanica.

Diametro Nominal D INT. @ EXT. Perfil Vareta N° Varetas

STD 116 90 TF 40R

4" 103 24
REF 17 90 TF 45R
STD 168 90 TF 40R

[ 153 32
REF 169 114 TF 45R
STD 219 114 TF 45R

8 204 44
REF 220 127 TF 50R
STD 273 114 TF 50R

10" 256 54
REF 275 127 TF 55R
STD 323 127 TF 55R

12" 305 54
REF 325 IS0 TF 60R
STD 355 150 TF 60 R

14 332 54
REF 356 175 TF 63R
STD 406 150 TF 60 R

16" 390 85
REF 407 175 TF 63R
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Os filtros Super-Weld (Jaquetados) sao fabricados colocando-se uma
jaqueta (Filtro Espiralado) sobre um tubo base perfurado. Esta
combinacao resulta em uma estrutura cilindrica, resistente, uniforme e
com grande drea aberta. Normalmente sao fabricados com didmetros
de 2" até 16" nos materiais Ago Carbono Galvanizado ou Aco
Inoxidavel.

A Acofiltro possui tecnologia e conhecimento. Nosso compromisso é 5/
desenvolver equipamentos que permitam alta taxa de separacdo em processos i
de filtragem, aliados a excelente qualidade do produto.

As Telas de Cush-Cush de caldo ou de lavagem de cana tém excelente
performance e sao construidas sob medida.

Nossos produtos possuem grande durabilidade, eficiéncia e flexibilidade,
garantindo menor manutencao e maior agilidade quando necessaria.

Cestos filtrantes para Peneiras Rotativas formados por setores
intercambiaveis, com facilidade na montagem e na reposicao de pegas.

Os filtros e telas com perfil trapezoidal "V" possuem grande resisténcia a
abrasdo e corrosao, e devido ao seu formato as superficies se mantém sempre
limpas evitando-se assim incrustacdes, proporcionando excelente rendimento
quando utilizados em desaguamento, classificacio e ou separagoes de sélidos.



